Ruta de señal 
Su guitarra de sonido pasa a través de las siguientes secciones. 
Consulte "Inicio y trasera paneles" (p.8), en relación con esta ilustración. 
EFECTO PRE AMP 
COMP 
/ OCTAVA 
Seleccione una 
de 22 de 
GANANCIA DE VOLUMEN 
EFECTO 
MODULACIÓN 
/ DELAY 
REVERB 
MASTER 
VALVULA DE REACTORES 
CLASE A o AB 
VALVULA 
ECC83 (12AX7) 
Circuito 
NIVEL DE POTENCIA 
Circuito está determinada 
Pre amplificador de selección 
VT15/30 ruta de señal 
¿Qué es la tecnología de reactores de válvulas? 
La válvula del reactor utilizado en el circuito amplificador de potencia de este amplificador combo VT15/30 se basa 
sobre las nuevas tecnologías. La mayor parte de la creación sonora y la configuración de sonido se realiza en el 
dominio digital, pero la Válvula de amplificador de potencia del reactor es de 100% analógico. La superación de la guitarra 
a través de la señal analógica de dominio etapa amplificador de potencia es un factor importante en la captura 
el tacto y el tono del original amplificador para ese modelo. 
Válvula de alimentación del reactor de fase es una versión en miniatura de un verdadero tubo de empujar / tirar poder 
amplificador. Se utiliza un tubo 12AX7 (doble triodo, en otras palabras, dos tubos de vacío en uno), y 
es similar a un verdadero tubo de salida del amplificador con un transformador. En lugar de conectar el 
directamente al tubo de vacío de un altavoz a través de un transformador de salida, la señal es convertida por 
una virtual salida del transformador en el que los componentes sólidos etapa emular la salida del transformador, 
y la última etapa del circuito de salida está conectado a una diseñados especialmente VariAmp 
circuito de potencia. Esto permite la salida de la etapa para poder ser objeto de variadas 
mínimo de salida para el máximo rendimiento. 
Este poder VariAmp circuito es completamente transparente - es decir, no modificar el 
señal - de modo que la salida será el tono puro sonido de un amplificador de tubo. La gran dinámica 
visto en una gama convencional de tubo amplificador también se mantiene. Este es un rango dinámico 
característica que es difícil de obtener de un amplificador de estado sólido, lo que es la razón por un amplificador de tubo 
suena más potente que una sólida etapa de amplificador de las mismas especificaciones de salida. El 
salida del reactor de potencia de amplificador de válvulas "lee" la evolución constante de la impedancia 
curva de la conectado el sistema de altavoces, y los canales de esta información de vuelta al vacío 
tubo. En respuesta a esta información, el funcionamiento de la etapa de amplificador de tubo variará 
de acuerdo con el orador carga (impedancia). Esto también es un elemento importante en la 
un verdadero sonido de amplificador de tubo. Además de producir el sonido del tubo animado ", características de los circuitos" 
distintivo de la totalidad del tubo de alimentación en la etapa de amplificador que el modelo también puede 
ser simulado. Estas características son de clase A, clase AB, y la potencia de salida. Por 
la adaptación de estas características (a excepción de la potencia de salida, que el usuario especifica), 
cada sonido de amplificador que modelo puede ser reproducido fielmente. Esta tecnología de amplificador de potencia, 
para los que una patente de los EE.UU. se ha obtenido, es único a la VOX Valvetronix amperios. 
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De inicio rápido 
Esta es la sección de Inicio Rápido para aquellos de ustedes que deseen comenzar a utilizar su nuevo 
amplificador de inmediato. 
Este manual contiene información que le ayudará a sacar el máximo provecho de su 
Valvetronix amplificador, así que asegúrese de leer el resto de la misma después de haber leído la Guía de Inicio Rápido 
sección. 
NOTA: Las ilustraciones de la parte superior del panel y panel trasero se ofrecen en "Comienzo de la página y 
paneles traseros "(p.8), por lo que se refieren a ellas como usted pruebe su amplificador. 
El programa de instalación 
1. Ajuste el VT15/30 's [MASTER] volumen al nivel mínimo. 
2. Conecte el cable de alimentación incluido con el panel posterior del conector de alimentación de CA, y enchufe 
el otro extremo a una toma de CA. 
3. Enchufe el cable conectado a la guitarra en la cara superior de toma de entrada. 
4. Encienda el [POWER] interruptor. 
5. Lentamente levante la [MASTER] volumen para ajustar el volumen. 
SUGERENCIA: El panel trasero [POWER NIVEL] de control ajusta el nivel de salida de 
el amplificador de potencia. Esto le permite ajustar el volumen, mientras que la preservación de la distorsión 
del amplificador de potencia. 
NOTA: No podrá haber sonido durante varios segundos hasta que el tubo de vacío 
caliente. Esto no es un fallo de funcionamiento. 
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Comprobación de los programas de preset 
1. Presione la parte superior del panel [PRESET] interruptor. 
PRESET el LED se encenderá (Preset Mode). 
2. Gire a la [AMP] selector para seleccionar un modelo de amplificador. 
Un programa para un sonido que es típico de cada modelo de amplificador se recordará, y 
de GAIN, VOLUMEN, TREBLE, MEDIO, BAJO, y el efecto de cambiar la configuración automática. 
SUGERENCIA: Los modelos de amplificador se organizan en dos bancos, cada banco de 
once modelos (un total de veintidós). Presione el interruptor AMP para cambiar 
bancos. Cada vez que pulse este, la AMP LED cambiará a verde o rojo, 
y usted se alternan entre amplificador bancos A y B. Cada uno de los veintidós 
modelos de amplificador tiene tres programas preestablecidos (un total de sesenta y seis programas). En 
Preset modo, al pulsar el [PRESET] interruptor de ciclo entre la PRESET LED 
verde, naranja y rojo, la conmutación entre los programas de preset 1 (básico), 
2 (efectuadas), y 3 (canción). 
Cada canción programa reproduce el tono de un éxito que desempeña un famoso guitarrista. 
Cambio entre los programas de usuario 
1. Pulse una de las panel superior [CANAL] conmutadores ([CH1], [CH2], [CH3], o [CH4]). 
El LED de la [CANAL] interruptor se ha pulsado la luz, y el programa de usuario 
especificado para ese canal se recuerda (el modo de selección de canal). 
SUGERENCIA: Los programas de usuario están organizadas en dos bancos, cada banco de 
cuatro canales (un total de ocho programas). Pulse el botón [BANCO DE CANAL] 
cambiar al cambiar de banco. Cada vez que se presiona, el LED cambiará BANCO 
entre verde y rojo, la conmutación entre los bancos de canales 1 y 2. 
SUGERENCIA: Puede almacenar sus propios sonidos favoritos en un programa. Para obtener más información, 
se refieren a "un programa de ahorro" (p. 15). 
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Comienzo de la página y los paneles traseros 
En este capítulo vamos a echar un vistazo a la parte superior y posterior de los paneles de su Valvetronix 
amplificador. 
A. Comienzo de la página del panel 
1 
2 
La ilustración muestra el VT15. 
4 3 5 
1. ENTRADA / PHONES sección 
Toma de entrada 
Aquí es donde puede conectar su guitarra. 
Conector PHONES 
Utilice este conector si desea la salida directamente a un mezclador o dispositivo de grabación, o cuando 
que desea utilizar auriculares. La señal que se emite a partir de esta toma se toma de 
directamente ante los reactores de potencia de amplificador de válvulas, y la respuesta del gabinete de la guitarra 
amplificador se aplicará a la misma. 
NOTA: Si se conecta esta toma, no hay sonido se emite a través de la interna 
altavoz. 
2. Amplificador sección 
Aquí puedes hacer ajustes para el amplificador. La "cabeza de pollo" reflejar el tipo de mandos 
tradición de los amplificadores VOX. 
[AMP] interruptor / selector de LED 
Aquí puede seleccionar el modo de amplificador. 
Cada vez que pulse el botón [AMP] interruptor, la AMP LED cambian de color entre 
verde y rojo, amplificador de conmutación entre los bancos A y B. Use el [AMP] selector 
elegir un modelo de amplificador seleccionado en el banco. 
El funcionamiento de la pre-amplificador, amplificador de potencia (clase A o AB), la respuesta del tono 
controles, y su ubicación en el circuito de conmutación de todos de acuerdo con el amplificador 
modelo que seleccione aquí, cada uno de estos causan a comportarse como lo hacen en el amplificador. 
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En el modo Preset (es decir, cuando el LED se ilumina PRESET), puede recordar los programas de preset 
que contienen los sonidos y de efectos que son típicos de cada modelo de amplificador. 
[Ganancia] de control 
Esto ajusta la pre-amplificador de ganancia del modelo de amplificador seleccionado. 
[VOLUMEN] y el control 
Ajusta el volumen del modelo de amplificador seleccionado. 
[TREBLE], [MEDIO], [BASS] controles 
Estos ajustar el tono de la alta, media y baja frecuencia. El cambio producido 
por cada control será diferente dependiendo del modelo de amplificador que hayas seleccionado. 
[REVERB] control 
Esto ajusta la cantidad de la mezcla de reverberación. 
[MASTER] volumen 
Esto ajusta el volumen de salida que es el pre-amplificador de válvulas a la potencia del reactor 
amplificador. Este valor va a cambiar el importe de la válvula del reactor de distorsión. 
NOTA: El [MASTER] ajuste de volumen no está programada. 
NOTA: La cantidad de distorsión de válvulas de reactores también se ve afectada por la GANANCIA 
control. Para algunos entornos, no habrá prácticamente ninguna distorsión. 
3. Efecto sección 
Aquí puede realizar ajustes de efectos y reducción de ruido. Para obtener más información sobre cada efecto, 
consulte "Explicación de los amplificadores y efectos" (p. 18). 
[EFECTOS] selector 
Selecciona el tipo de efecto. Usted puede usar el [PAT] y cambiar [EDIT] para ajustar el mando 
los parámetros de cada efecto. Cuando cambia el tipo de efecto, la configuración de los parámetros 
el efecto de inicializar, y Efecto bypass se desactivará. 
[EDIT] perilla 
Esto ajusta los parámetros de cada efecto. El mando puede ajustar tres parámetros diferentes 
cuando se utiliza junto con la [PAT] o [BYPASS] interruptores, tal como se describe 
a continuación (cuando el LED BYPASS unlit). 
- EDICIÓN 1: Gire el [EDIT] perilla (sin mantener pulsado un conmutador). 
- EDIT 2: Gire el [EDIT] mientras mantiene el mando de la [PAT] interruptor. 
- EDICIÓN 3: Gire el [EDIT] perilla mientras mantiene pulsada la tecla [BYPASS] interruptor. 
Cuando el LED BYPASS está encendido (es decir, cuando el efecto se omite), se puede ajustar el 
sensibilidad de la reducción del ruido mediante la celebración de la [PAT] y girando el interruptor 
[EDIT] mando. 
NOTA: No es posible ajustar parámetros de efectos, mientras que el BYPASS esté iluminado. 
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[PAT] interruptor, LED 
Esto ajusta la velocidad de modulación del tipo de efectos tales como el coro o flanger, o el tiempo 
Retraso o de efectos de eco de cinta. El intervalo entre dos pulsaciones de la transición se 
como el tiempo establecido. El LED parpadea a intervalos de la velocidad o el tiempo. 
SUGERENCIA: Para establecer una hora exacta que coincide con el tempo de una canción, pulse el 
cambiar varias veces en ritmo con la canción. 
SUGERENCIA: También puede ajustar la velocidad o el ajuste de la hora mediante la celebración de la 
[PAT] y girando el interruptor [EDIT] perilla (EDIT 2). 
NOTA: Usted no puede usar el [PAT] interruptor para ajustar la hora, mientras que el LED BYPASS 
está encendido. El PAT se unlit LED. 
[BYPASS] interruptor, LED 
Si no desea utilizar un efecto, pulse el interruptor para apagar (bypass) el efecto. Esto 
LED se ilumina si el efecto se omite. 
NOTA: Al pulsar este botón no pasar por alto la reverberación. Si usted no quiere 
uso de reverberación, a su vez la [REVERB] mando de todo el camino a la izquierda de modo que la mezcla 
cantidad es igual a 0. 
NOTA: No es posible ajustar parámetros de efectos, mientras que el BYPASS esté iluminado. 
SUGERENCIA: Cuando se omite el efecto, se puede ajustar la sensibilidad de reducción de ruido 
manteniendo pulsada la [PAT] y girando el interruptor [EDIT] mando. 
SUGERENCIA: El establecimiento de derivación es recordado incluso cuando se cambia de modo o 
programas, o cuando se apaga la alimentación. 
4. Preset / manual / canal de la sección 
[PRESET] interruptor, LED 
Use esto para cambiar al modo Preset, y para seleccionar los programas (P1: básico, P2: se efectúe, 
P3: canción). En el modo Preset puede usar el [AMP] interruptor / selector para seleccionar 
típico de los sonidos (los programas de preset) para cada modelo de amplificador. El LED se iluminará en verde, 
naranja, rojo o cuando está en modo Preset. 
[MANUAL] interruptor, LED 
Use esto para cambiar al modo manual. En modo manual, el sonido se reflejará la física 
posición de todos los mandos a excepción de la [EDIT] mando. Esto le permite utilizar el VT15/30 
como si se trata de un amplificador de guitarra convencional. El LED se encenderá cuando esté en el Manual de 
modo. 
[Banco] interruptor, LED 
Utilice este canal para seleccionar el banco. En el modo de selección de canal, el banco LED se encenderá 
verde o rojo. Si desea guardar un nuevo programa en un banco, mantenga pulsada la 
[Banco] para cambiar de 0,5 segundos o más (hasta que el LED empiece a parpadear BANCO) y 
seleccionar el destino escrito banco (p. 15 "un programa de ahorro"). 
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[CANAL] interruptores, LED 
Utilice estos para seleccionar canales. El LED del canal seleccionado se encenderá. Para guardar un 
nuevo programa, mantenga presionado el [canal] para cambiar de un segundo o más. 
5. Interruptor de encendido 
[POWER] interruptor 
Cuando el teléfono está encendido, el indicador situado encima del interruptor se encenderá. 
B. Panel posterior 
VT15/VT30 
1 2 3 
La ilustración muestra el VT15. 
1. Conector de alimentación de CA 
Aquí es donde puede conectar el cable de alimentación incluido. 
2. PIE SW (interruptor de pie) gato 
Puede conectar un interruptor de pedal opcional (VOX VFS5: se vende por separado) y el uso que aquí 
mientras que para cambiar los programas que realice. 
NOTA: Usted debe conectar o desconectar el interruptor de pie, mientras que el poder es 
apagado. Mal funcionamiento o daño puede ocurrir si se conecte o desconecte el pie 
mientras que el interruptor está encendido. 
3. PODER LEVEL 
Esto ajusta el voltaje de salida de la potencia del amplificador. 
VT15: menos de 0.2W - 15W 
VT30: menos de 0.2W - 30W 
NOTA: El ajuste de nivel de energía no se guarda en el programa. 
Esto le permite la producción a una amplia gama de niveles de volumen sin alterar la grasa y 
cálido sonido (distintivo de los clásicos amplificadores de tubo) que se produce al aumentar el 
Valvetronix unidad de la etapa de amplificador de potencia. Incluso cuando usted está practicando en un pequeño 
sala, se puede jugar sin dañar los tímpanos del oyente o comprometer la 
un gran sonido. 
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Acerca de los tres modos de funcionamiento 
El VT15/30 contiene tres programas preestablecidos - básico, se efectúe, y la canción - para cada uno de 
sus modelos de amplificador (que le da un total de 66 programas). Puede seleccionar estas simplemente 
VT15/30 a cambiar el modo Preset y el uso de la [AMP] Selector. 
También hay ocho canales de programas (programas de usuario) que está libre de volver a escribir; 
utilizar el [Banco] interruptor y el [canal] de pie o interruptores para cambiar entre 
estos. 
Modo Preset (recordando los programas de preset) 
En el modo Preset puede usar el [AMP] interruptor / selector de recordar los programas para cada 
modelo de amplificador: "básico" que contiene los programas típicos sonidos para que modelo de amplificador, "efectuado" 
los programas de preset, y "canción" preset programas que se replican los tonos de éxito 
canciones. Cada programa cambia automáticamente los ajustes de ganancia, volumen, 
TREBLE, medio, bajo y efectos. 
Cambiar a modo Preset 
PRESET Si el LED está oscuro, no está en el modo Preset. Pulse el botón [PRESET] cambiar la 
PRESET LED se ilumina, y usted estará en el modo Preset. 
Recordando un programa 
PRESET Con el LED encendido, el funcionamiento del [AMP] interruptor / selector. El programa preestablecido 
especificado para cada modelo de amplificador serán seleccionados, independientemente de la posición de la parte superior 
panel de mandos de control o [EFECTOS] Selector. 
SUGERENCIA: Cada uno de los veinte a dos modelos de amplificador de tres programas preestablecidos: 
"Básico", "efectuado", y "canción" (un total de sesenta y seis programas). En el modo preestablecido, 
pulsando el [PRESET] hará que el interruptor PRESET LED de un ciclo a través de verde, 
naranja y rojo, la conmutación entre los programas de preset P1: Basic, P2: efectuado, y 
P3: Canción. La canción de presets recordar los programas que se reproducen los tonos de canciones de éxito 
desempeñado por guitarristas famosos. Para obtener más información sobre el resultado canciones que se programan 
para cada modelo de amplificador, consulte la tabla al final de este manual del propietario. 
Modo manual 
Cuando el VT15/30 está en modo Manual, se comporta como un amplificador de guitarra convencional. 
En otras palabras, el sonido se refleja la posición real de todos los selectores de la parte superior del panel 
y mandos de control (a excepción de la [EDIT] perilla). 
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Cambiar a modo manual 
Si el LED de MANUAL es oscuro, no está en modo Manual. Pulse el botón [MANUAL] 
interruptor, la luz LED MANUAL, y usted estará en modo Manual. 
NOTA: En modo manual, ajuste de un parámetro cuyo ajuste no está determinado 
por la posición de un botón (es decir, los parámetros de efectos y la reducción de ruido 
establecimiento) que el establecimiento guardará automáticamente. Esos ajustes se recordó la 
próxima vez que ingrese el modo Manual. Sin embargo, si la [EFECTO] selector está ajustado a 
una posición diferente que antes, la configuración por defecto para ese tipo de efecto se 
cargado por el efecto parámetros. 
Seleccione el modo de canal (recordando los programas de usuario) 
En el modo de selección de canal se puede usar el [Banco] y cambiar [CANAL] interruptores 
recordar los programas que se guardan en cada uno de los canales del banco, todo el amplificador y 
parámetros de efectos se cambiará automáticamente. 
Cambiar a modo de selección de canal 
Si el Banco y CHANNEL LED son oscuras, no está en el modo de selección de canal. 
Pulse el botón [Banco] interruptor o un [CANAL] cambiar el BANCO y CHANNEL LED 
se iluminará, y usted estará en el modo de selección de canal. 
Cambio de canales 
Pulse una [CANAL] interruptor para cambiar de canal. El programa especificado para ese canal 
serán seleccionados, independientemente de la posición de la parte superior del panel de control y selectores 
perillas. Si usted pulse el botón [Banco] cambiar, el banco va a cambiar, y el canal de la 
mismo número que había sido seleccionado en el banco serán seleccionados. 
SUGERENCIA: Si conecta el interruptor de pedal opcional (VOX VFX5: se vende por separado) para 
el panel trasero, usted será capaz de cambiar de banco / canales a través de su pie. Para 
obtener más información, consulte "Uso del interruptor de pie (VOX VFS5)" (p. 17). 
SUGERENCIA: Si desea desactivar los efectos, pulse el botón [BYPASS] interruptor. El BYPASS 
LED se iluminará y el efecto será al margen (con excepción de reverberación). Si pulsa 
el [BYPASS] cambiar una vez más, se cancelará de circunvalación y el efecto será 
habilitado. El establecimiento de circunvalación se mantiene incluso si cambia los modos o programas, 
o apagar la alimentación. 
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Crear y guardar sonidos 
Puede crear un sonido ya sea a partir de un programa ya existente que es cerca de 
lo que usted tiene en mente y luego editarlo, o por crear el sonido "de cero" 
(es decir, desde un estado inicializadas). 
Creación de un sonido 
A continuación le indicamos cómo crear un sonido a partir de cero. 
1. O bien seleccionar un programa en el modo Preset o modo de selección de canal, o poner el VT15/30 
en modo Manual. 
SUGERENCIA: No importa qué programa que seleccione, ya que está creando la 
sonido a partir de cero. 
2. Utilice el [BYPASS] para cambiar el efecto de derivación (BYPASS el LED se encenderá). Encienda el 
[REVERB] mando de todo el camino a la izquierda para desactivar la reverberación. Si desea utilizar una 
efecto, podrá añadir que el pasado. 
3. Usar la [AMP] interruptor / selector para seleccionar el amplificador que desea utilizar. 
SUGERENCIA: Para obtener más información sobre los modelos de amplificador, consulte "Explicación de los amplificadores y 
efectos "(p. 18). 
4. Ajuste el panel superior, tales como perillas [ganancia], [volumen], [TREBLE], [MEDIO], y [BASS]. 
5. Mientras mantiene oprimido el [PAT] interruptor, encender la [EDITAR] para configurar el mando de la reducción del ruido. 
Este ajuste también está guardado en el programa. Para más información, consulte "Ajuste de la 
reducción de ruido "(p.15). 
SUGERENCIA: Ajustar la reducción de ruido de modo que no hay ruidos no deseados cuando esté 
no tocar la guitarra. 
6. Si desea agregar un efecto, pulse el botón [BYPASS] cambiar una vez más a la derrota de circunvalación 
(el LED BYPASS será oscura). 
7. Seleccione el efecto deseado, y ajústelo según se desee. 
Por ejemplo, si desea añadir demora, a su vez la [EFECTO] selector a "demora". Si el selector 
ya está en "demora", a su vez a algún otro tipo de efecto y luego de vuelta a la "demora". 
Utilice el [PAT] y cambiar [EDIT] perilla para ajustar el tiempo de retardo o demora mezcla (la cantidad 
de retraso de sonido que se añade). 
DELAY TIME: Pulse el botón [PAT] cambiar dos veces (en el intervalo de fechas), o su vez 
el [EDIT] mientras mantiene el mando de la [PAT] interruptor. (EDIT 2) 
RETRASO MIX: Gire el [EDIT] perilla (sin mantener pulsado un conmutador). (EDIT 1) 
RETRASO COMENTARIOS: Girar el [EDIT] perilla mientras mantiene pulsada la tecla [BYPASS] interruptor. 
(EDIT 3) 
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SUGERENCIA: Para obtener más información sobre los tipos de efectos, consulte "Explicación de los amplificadores y 
efectos "(p. 18). 
8. Si desea utilizar reverberación, a su vez la [REVERB] perilla para ajustar el importe de la mezcla de reverberación. 
Ajuste de la reducción de ruido 
A continuación le indicamos cómo ajustar la forma en que se suprime el ruido. 
NOTA: reducción de ruido se especifica por separado para cada programa. En el modo Preset 
o el modo de selección de canal, el ajuste de reducción de ruido se perderán si se cambia a 
un programa diferente o de modo manual o apagar la alimentación antes de guardar. 
1. Pulse el botón [BYPASS] para hacer el interruptor de luz LED BYPASS. 
2. Mientras mantiene oprimido el [PAT] interruptor, encender la [EDITAR] perilla para ajustar la sensibilidad 
de la reducción de ruido. En cuanto el mando hacia la derecha se producen más ruido 
reducción. Si el mando se enciende todo el camino a la izquierda, la reducción del ruido de despegue y se 
no tendrá ningún efecto. 
NOTA: Dependiendo de la guitarra que se está usando, lo que plantea la reducción de ruido demasiado 
alto puede provocar que se toma nota de corte. 
3. Si desea utilizar un efecto, pulse el botón [BYPASS] para cambiar el LED BYPASS ir oscuridad. 
Un programa de ahorro 
Cuando has creado un sonido que te gusta, aquí tienes la manera de guardar (escribir) que. 
SUGERENCIA: Si usted está ahorrando a un canal en el mismo banco, desde el paso 3. 
1. Mantenga oprimido el [Banco] para cambiar de 0,5 segundos o más. El BANCO LED parpadeará. 
2. Pulse el botón [Banco] para seleccionar el destino guardar banco. 
SUGERENCIA: Si usted decide cancelar la operación de escritura, pulse [PAT] en este momento. El 
LED dejará de parpadear, y regresará al modo anterior. 
3. Durante dos segundos o más, mantenga presionado el [canal] de cambiar el canal en 
que desee guardar el sonido. El programa se guarda en ese canal, y 
ese banco y canal serán seleccionados. 
NOTA: El programa que estaba anteriormente en esa ubicación se sobrescribirá; 
es decir, el programa que había estado en el canal seleccionado en el paso 3 se perderán. 
NOTA: El establecimiento de la [BYPASS] pantalla no se guarda en el programa. 
NOTA: Si está creando su sonido en el modo Preset o modo de selección de canal, 
los cambios efectuados se perderán si se cambia a otro programa o 
Modo manual o apagar la alimentación antes de guardar. 
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Comprobación de los valores originales guardados en un programa 
El valor original indicación le permite comprobar los valores de los parámetros que se guardan en un 
programa. 
Cuando se activa un botón para cambiar el valor de un parámetro, el LED PRESET (si 
en modo Preset) o el LED del canal seleccionado (si está en modo de selección de canal) 
momentáneamente se vaya oscureciendo cuando editó el valor coincida con el valor que está almacenado en 
el programa. 
SUGERENCIA: Cuando haya encontrado un programa que te gusta, y están interesados en conocer 
la configuración real, puede usar este valor original indicación para averiguarlo. 
NOTA: El panel superior [MASTER] volumen y panel trasero [POWER NIVEL] controles 
no son programables, por lo que el valor original indicación no está disponible para 
estos controles. Ni el valor original indicación aparece cuando estás en 
Modo manual. 
Restauración de la configuración de fábrica 
A continuación le indicamos cómo restaurar todos los ajustes de la VT15/30 a su estado fijado en la fábrica. 
NOTA: Esta operación borrará todos los programas que se habían salvado a los canales, 
e inicializar el programa fijado en la fábrica. 
NOTA: Esto también inicializar el efecto de reducción de ruido y ajustes que usted 
en modo Manual. 
1. Apague el poder. 
2. Mientras mantiene oprimido el [CH1] y [CH4] interruptores, a su vez en el poder. Cuando el 
BANCO inicio y CHANNEL LED parpadea, suelte los dos interruptores que se había 
manteniendo pulsada. 
SUGERENCIA: Si usted decide cancelar la inicialización en este punto, pulse el botón [PAT] interruptor. 
3. Pulse el botón [BYPASS] interruptor. El Banco y CHANNEL LED cambiará de parpadear 
de encendido, y comenzará la inicialización. En uno o dos segundos, el tiempo de inicialización se 
completado, y usted cambiará al modo Preset. 
NOTA: Nunca apague la energía mientras está en curso de inicialización. 
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El uso de un interruptor de pie (VOX VFS5) 
Si conecta un pie opcional 
switch (VOX VFS5: se vende por separado) 
para el panel trasero [PIE 
SW] jack, podrá cambiar 
bancos / canales y girar a efecto 
bypass de encendido / apagado a través de su pie. 
NOTA: 􀀁 Usted debe conectar o desconectar el interruptor de pie, mientras que el equipo está apagado. 
Mal funcionamiento o daño se puede producir si conectar o desconectar el interruptor de pie 
mientras que la energía esté encendida. 
NOTA: No presione 􀀁 dos o más interruptores de pie simultáneamente. Si lo hace, podría 
provocar fallos de funcionamiento. 
Interruptor de pie en las operaciones de modo de selección de canal 
Cambio de los bancos / canales (BANCO, CH1-4 interruptores) 
En el modo de selección de canal, usted puede presionar la VFS5 de interruptores para cambiar el banco o 
canal. 
NOTA: No se puede cambiar al modo de selección de canal pulsando el VFS5 la 
interruptores en Preset o modos manuales. Tampoco se puede ahorrar mediante la celebración de un programa 
el VFS5 de CH1-4 interruptores. 
NOTA: Las operaciones de la parte superior del panel no se refleja en la VFS5 del LED. 
Interruptor de pie en las operaciones de Preset o Manual 
Pulse para ajustar la velocidad / tiempo (CH2 cambiar) 
Preset o en Manual, puede ajustar la velocidad de una modulación del tipo de efecto o la 
tiempo de retraso del tipo de efecto, pulsando el interruptor VFS5 del CH2. El tiempo se va a establecer que 
el intervalo entre dos pulsaciones de este interruptor. 
NOTA: Si se omite el efecto (es decir, cuando la parte superior del panel LED BYPASS está iluminado), el 
CH2 cambiar no tendrá ningún efecto. 
Efecto de bypass de encendido / apagado (CH3 cambiar) 
Preset o en Manual, puede presionar la VFS5 del CH3 cambiar a su vez, efecto de circunvalación 
on / off. 
Reverberación de encendido / apagado (CH4 cambiar) 
Preset o en Manual, puede presionar la VFS5 del CH4 cambiar a su vez, reverberación de encendido / apagado. 
NOTA: La reverberación se encenderá cuando se cambia de modo, cambiar los programas, a su vez 
la alimentación, u operar los [REVERB] de control. 
NOTA: Si guarda (escribir) con un programa de reverberación apagado, el programa 
se guardará con la reverberación mezcla cantidad a 0. 
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Explicación de los amplificadores y efectos 
Esta sección explica las veintidós modelos de amplificador y efectos. 
Modelos de amplificador 
Aquí vamos a explicar las veintidós modelos de amplificador que fueron especialmente seleccionados para la 
Valvetronix amplificador de numerosos grandes amplificadores de sonido. Mucho tiempo se dedicó a 
la selección de los amplificadores para ser modelo, y se repitieron las consultas entre 
miembros del personal, tanto a favor los dictámenes de los músicos y especialistas en la guitarra, y 
innumerables horas de escucha y de audición. Los amplificadores que se acabó la selección 
lo mejor de lo mejor, y abarcan una amplia gama de sonidos de prístina a increíblemente limpio 
sobrecargado. 
Banco A 
A-1: BOUTIQUE CL 
Este modelos de canal limpio de un amplificador de alta calidad que se producen sólo en 
pedido especial, y era conocido como la superdirecta especial. Redondeado con un bonito 
gama baja, un fuerte ataque de gama media, y un dulce agudos registro, esto es ideal para 
pastillas de bobina única. 
A-2: DELUXE TWEED 
Este americano hizo 1x12 "mano cable tubo amplificador combo es uno de los más queridos 
club / estudio amperios en la historia. Sus 12W de sonido cálido que respondieron a la sensibilidad 
el jugador de toque, se proyectó el tweed de una cubierta de gabinete de pino sólido. 
A-3: SUPER 4X10 
Este hecho combinado americano amplificador con cuatro 10 "fue producido a partir de los oradores 
1963-1968, y destaca por su gran sonido limpio y su cálida y ronco sonido cuando se excite. 
A-4: AC15TB 
Se trata de un moderno amplificador que combina idealmente la dulce tono de la AC15 de baja producción 
amplificador de potencia con los tonos muy flexible de la parte superior de la AC30 impulso canal. 
A-5: AC30HH 
El AC30HH es un cable a mano todos los cabeza de amplificador de tubo vendido para conmemorar el quincuagésimo VOX 
aniversario. Este amplificador no tiene rival en su capacidad para crear espumosos como el carillón - 
sonidos limpios y crema caliente superdirecta sonidos. 
A-6: El tren expreso 
Este modelo de la madera con acabado 30W amplificador de boutique de cabeza que cuestan más de $ 25,000. Ello 
ofrece espumosos vidrioso tonos limpios, y el aumento de la ganancia producirá superdirecta 
sonidos que son sorprendentemente dulce en una manera musical. 
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A-7: AC50CP2 
VOX AC50CP2 el más clásico combo VOX es el nuevo concepto en todos los amplificadores de tubo. Esto 
modelos de amplificador de la más alta ganancia con el canal 2 "Fat Switch" apagado. 
A-8: Reino Unido 25 
Con base en el Reino Unido hizo 100W cabeza, este amplificador fue creado para un famoso guitarrista conocido 
por su sorprendente tono, ritmo de tala, y el gusto por los sombreros de seda. Si usted tiene un deseo de 
final de metal llamada, este amplificador será la elección perfecta. 
A-9: 90 EE.UU. 
Este dos canales 120W cabeza fabricada en Mississippi fue diseñado por un legendario 
guitar hero conocido por su "sonido marrón". Este modelo cuenta con un amplificador highgain 
sonido que es ideal para aprovechar la técnica de ejecución. 
A-10: Reino Unido MODERNA 
Este modelos Inglés un amplificador de 100W hecho cabeza en libertad en 2007 y cuenta con un fourchannel 
diseño con la potencia de tono. En la VT15/30, hemos utilizado el "Overdrive 1" 
que produce un canal estrecho de gama baja y transparente de metal de alta ganancia de sonido. 
A-11: BOUTIQUE DE METAL 
Este modelos de la trituración de alta ganancia de sonido emanado de un alemán-hizo 100W 
amplificador de cuatro canales cabeza. En la VT15/30, elegimos la "pesada", el canal que ofrece 
una alarmante estrechez cuando juega con un metal cayó-D tuning. 
Banco B 
B-1: CL MODDED 
Esto modifica un americano negro hecho con paneles de amplificador que se ha modificado. Con 
esta modificación, ya un excelente amplificador ganancias aún mayores y más suavidad 
calor. 
B-2: TWEED 2x12 
Este hecho-el tweed de América cubiertas 2x12 "combo amplificador realizado en 1957 es conocida por 
su rica y limpia que el tono ideal para rock clásico, blues, y el país. Por el aumento de la 
volumen también se puede producir un poderoso y garra superdirecta sonido. 
B-3: TWEED 4X10 
Este modelos de un 4x10 "combo de amplificador de 1959 que originalmente fue diseñada para bajo 
guitarra. Su suave y crujiente sonido superdirecta responder con sensibilidad a su recogida 
la dinámica y el volumen de su guitarra. 
B-4: AC15 
Este modelos de canal 2 de la VOX AC15 (1x12 ", 15W), que fue fabricado en 
1962 y fue un gran éxito de su compacto gabinete, el poder, y un gran sonido - junto con 
entonces populares bandas británicas. 
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B-5: AC30TB 
Este modelos AC30 un amplificador con el "principio impulso" del circuito que se incluyó como norma 
comenzando con las unidades producidas en 1964. Ofrece una suave y refinado superior, majestuosamente 
superdirecta profunda, rica y un sonido limpio y brillante. 
B-6: BOUTIQUE OD 
Este modelos de la superdirecta un canal de 100W de alta calidad amplificador que se produjo 
sólo sobre pedido especial, y conocida como la superdirecta especial. El maravilloso mantener 
obtenidos por el aumento de la [ganancia] el control es suave y sentimental. 
B-7: AC30BM 
Este modelos de la firma AC30BM Brian May modelo que reproduce fielmente 
todos los matices del legendario AC30 original de la década de 1950. En la VT15/30, este 
proporciona el ajuste de sonido de los gritos que el amplificador está saturado con los agudos 
amplificador encendido. 
B-8: Reino Unido 80 
Este modelo fabricado en el Reino Unido 100W solo canal con la cabeza de volumen maestro 
realizado en 1983. Gire el control de ganancia de todo el camino hasta conseguir que el grosor, snarling duro 
el rock y el metal pesado de sonido, que dominó los años 80. 
B-9: CALI DE METAL 
Este modelo moderno de alta ganancia de canal de una fiera de un amplificador de alta ganancia. Su 
de profundidad y suelta de gama baja, espumosos altos, monstruoso y son ideales para ganar guitarras 
sintonizados en el nivel más bajo posible, o de metal que empuñan guitarras de siete cuerdas. 
B-10: Reino Unido 90 
Este modelo de alta ganancia del canal de un moderno amplificador de 100W. Mientras que las notas 
están claramente definidos, ofrece un monstruo de sonido que es bastante agresiva y arrogante. 
B-11: METALES BULL 
Este modelos de California, hizo la cabeza con un amplificador de tres canales de diseño y versátil 
conmutadores de ganancia que producen una amplia variedad de sonidos. En la VT15/30, hemos modelado 
el canal de plomo que produce la máxima ganancia de tono alto.

Efectos 
El VT15/30 proporciona once de los más populares los efectos (incluidos efectos múltiples) 
además de la reverberación. Puede establecer el parámetro de velocidad de la modulación 
efectos o el parámetro de tiempo de los retrasos simplemente pulsando la tecla [PAT] interruptor 
dos veces en el intervalo deseado. Utilice el [EDIT] perilla para ajustar los parámetros más importantes, 
y hacer otros ajustes detallados girando el [EDIT] mientras mantiene mando 
el [PAT] o cambiar [BYPASS] interruptor. 
TIPO DE PAT EDIT1 [EDIT] Edit2 [+ PAT EDIT] EDIT3 [+ BYPASS EDIT] 
DELAY TIME MIX TIEMPO COMENTARIOS 
MIX TAPE ECHO TIEMPO TIEMPO COMENTARIOS 
CHORUS + Delay TIME DELAY TIME DELAY MIX RETARDO COMENTARIOS 
COMP + CHORUS CHORUS VELOCIDAD VELOCIDAD COMP SENS CHORUS CHORUS MIX 
OCTAVA + CHORUS CHORUS OCTAVA VELOCIDAD VELOCIDAD CHORUS CHORUS MIX MIX 
CHORUS FONDO DE VELOCIDAD VELOCIDAD MIX 
FLANGER FONDO DE VELOCIDAD VELOCIDAD DE RESONANCIA 
PHASER FONDO DE VELOCIDAD VELOCIDAD DE RESONANCIA 
FONDO ROTATIVO DE VELOCIDAD VELOCIDAD ---- 
TREMOLO FONDO DE VELOCIDAD VELOCIDAD ---- 
PASO PASO -12, -7, -5, DT, 5, 7, 12 MIX PASO ---- 
SUGERENCIA: Para editar los parámetros de efecto, el efecto se debe omitir 
off (el LED BYPASS debe ser oscura). Si está en derivación (BYPASS LED iluminado), la celebración de 
el [PAT] y girando el interruptor [EDIT] mando se ajustará el ruido 
reducción de la sensibilidad en lugar de un efecto parámetro. 
SUGERENCIA: Si no desea utilizar un efecto en un programa de usuario, establezca el tipo de efecto 
para demorar o TAPE ECHO. Luego gire a la [EDIT] mando de todo el camino a la izquierda 
para reducir al mínimo el ajuste de mezcla. 
RETARDO 
Este modelos analógicos un retraso que utiliza un cubo brigada dispositivo (BBD), como su retraso 
circuito. Aunque su calidad de sonido es lo-fi, es favorecido por su calidez. El 
parámetros son los mismos que TAPE ECHO, a continuación. 
TAPE ECHO 
Este popular modelo de eco de cinta analógica. Originalmente, el eco ha sido producido por 
reproducción de la cabeza, y el tiempo de retardo se ha ajustado el cambio de la velocidad de la 
el motor. 
PAT "TIEMPO" Especifica el tiempo de retardo en una serie de 23 ... 1460 
[ms]. 
EDIT1 [EDIT] "MIX" Ajusta la cantidad de la mezcla de sonido demora. 
Edit2 [+ PAT EDIT] "TIME" le permite utilizar el mando para hacer ajustes finos 
en el tiempo de retardo. 
EDIT3 [+ BYPASS EDITAR] "COMENTARIOS" Ajusta la cantidad de comentarios. 
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CHORUS 
Este modelos estándar rico sonido analógico coro unidad. 
PAT "VELOCIDAD" Ajusta la velocidad de modulación en una serie de 
0.1 ... 10 [Hz]. 
EDIT1 [EDIT] "A FONDO" Ajusta la profundidad de modulación. 
Edit2 [+ PAT EDIT] "VELOCIDAD" Le permite utilizar el mando para hacer ajustes finos 
en el tiempo de retardo. 
EDIT3 [+ BYPASS EDITAR] "MIX" Ajusta la cantidad de la mezcla de efectos de sonido. 
SUGERENCIA: La combinación de DELAY + CHORUS efecto no le permite 
ajustar la velocidad, profundidad, o MIX parámetros (que están previstos a las 
valores). COMP CHORUS + y + CHORUS combinación OCTAVA 
efectos no le permiten ajustar el parámetro de profundidad (se ha fijado a un 
valor apropiado). 
COMP 
Este pedal de modelos de un compresor que es popular por su percusión, el sonido limpio. 
EDIT1 [EDIT] "SENS" Ajusta la sensibilidad. En cuanto a la perilla 
el derecho de aumentar la cantidad de compresión 
y mantener. Pasando el mando de todas las 
camino hacia la izquierda, se desactivará el efecto. 
SUGERENCIA: Para el COMP + CHORUS combinación efecto, convirtiendo el 3 EDIT 
botón [+ BYPASS EDITAR] todo el camino a la izquierda se convertirá CHORUS fuera, dejando 
COMP se utiliza por sí mismo. 
OCTAVA 
Este modelos de un pedal que añade una sensación de peso mediante la generación de una octava por debajo de 
la entrada, y sumando esto a la octava inferior de sonido original. 
EDIT1 [EDIT] "MIX" Ajusta la cantidad de mezcla de la octava inferior - 
sonido. 
NOTA: Este tipo de efecto es útil sólo para notas individuales. Resultados inesperados 
puede producirse si jugar acordes. 
SUGERENCIA: Para la octava + CHORUS combinación efecto, convirtiendo el 3 EDIT 
botón [+ BYPASS EDITAR] todo el camino a la izquierda se enciende fuera de coro, lo que le 
OCTAVA utilizar por sí mismo. 
FLANGER 
Este modelos de un verdadero clásico flanger analógico que dio a luz hoy a uno de los grandes 
guitarristas considerada por muchos como "el padrino de la doble mano tocando". 
PAT "VELOCIDAD" Ajusta la velocidad de modulación en una serie de 
0.1 ... 10 [Hz]. 
EDIT1 [EDIT] "A FONDO" Ajusta la profundidad de modulación. 
Edit2 [+ PAT EDIT] "VELOCIDAD" Le permite utilizar el mando para hacer ajustes finos 
en la velocidad. 
EDIT3 [+ BYPASS EDITAR] "RESONANCIA" Ajusta la cantidad de resonancia. 
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PHASER 
Este popular modelos phaser analógico que se empaquetan en un plátano de color amarillo 
caja. 
PAT "VELOCIDAD" Ajusta la velocidad de modulación en una serie de 
0.1 ... 10 [Hz]. 
EDIT1 [EDIT] "A FONDO" Ajusta la profundidad de modulación. 
Edit2 [+ PAT EDIT] "VELOCIDAD" Le permite utilizar el mando para hacer ajustes finos 
en la velocidad. 
EDIT3 [+ BYPASS EDITAR] "RESONANCIA" Ajusta la cantidad de resonancia. 
ROTATIVO 
Este modelos de un altavoz rotatorio. 
PAT "VELOCIDAD" Ajusta la velocidad de modulación en una serie de 
0.8 ... 10 [Hz]. 
EDIT1 [EDIT] "A FONDO" Ajusta la profundidad de modulación. 
Edit2 [+ PAT EDIT] "VELOCIDAD" Le permite utilizar el mando para hacer ajustes finos 
en la velocidad. 
TREMOLO 
Este modelos populares trémolo un circuito que fue construido en Estados Unidos-hizo amperios. 
PAT "VELOCIDAD" Ajusta la velocidad de modulación en una serie de 
2.5 ... 10 [Hz]. 
EDIT1 [+ BYPASS EDITAR] "A FONDO" Ajusta la profundidad del tremolo. 
Edit2 [+ PAT EDIT] "VELOCIDAD" Le permite utilizar el mando para hacer ajustes finos 
en la velocidad. 
PASO 
Este es un cambio de tono que permite ser acordes a la entrada, y proporciona un máximo 
cambio de tono de una octava hacia arriba o hacia abajo. 
PAT "PASO" Especifica el terreno de juego. Cada vez que pulse TAP, 
el terreno de juego por turnos importe ciclo entre -12, 
-7, -5, DT, 5, 7, y 12 (DT: Detune). 
EDIT1 [EDIT] "LEVEL" Ajusta el equilibrio entre el sonido directo 
y el efecto de sonido. 
Edit2 [+ PAT EDIT] "PASO" Le permite ajustar el tono en pasos de un semitono 
rango de -12 a 12. 
Reverberación 
Esto simula la primavera de reverberación que se basa en amplificadores de guitarra. Utilice el [REVERB] 
perilla para ajustar el importe de la mezcla de sonido de reverberación. Si no desea utilizar 
reverberación, a su vez la [REVERB] mando de todo el camino a la izquierda de modo que la combinación de cantidad es 0. 
NOTA: El VT15/30 's reverberación opera de manera independiente de los otros efectos. 
Al presionar el [BYPASS] interruptor no pasar por alto la reverberación. 
24 
Solución de problemas 
1. La alimentación no se activa cuando se enciende el [POWER] encender 
- ¿Está el cable de alimentación conectado a la parte trasera del panel de alimentación de CA de entrada? 
- ¿Está el cable de alimentación conectado a una toma de CA? 
- ¿Puede la toma de CA que funciona correctamente? 
- ¿Podría ser el cable de alimentación dañado? 
2. No hay sonido del amplificador 
- ¿Podría su guitarra volumen del ser rechazada? 
- ¿Es tu guitarra cable conectado correctamente? 
- ¿Podría ser tu guitarra cable roto? 
- ¿Podría la parte superior del panel [MASTER] volumen se rechazó? 
- ¿Podría ser auriculares conectados a la toma PHONES panel superior? Si es así, desconéctelos. 
- Compruebe la configuración de la [ganancia], [volumen], [TREBLE], [MEDIO], y [BASS] controles. 
Para algunos modelos de amplificador, puede no haber sonido del amplificador, si la [TREBLE], [MEDIO], 
y [BASS] controles son rechazados, al igual que para los circuitos del original amplificador. 
- Si el VT15/30 está en modo Manual (Manual de LED de encendido), ¿podría el [ganancia], [volumen], 
[TREBLE], [MEDIO], y [BASS] los controles se pone a 0 o el valor mínimo? 
3. Insuficiente volumen de los amplificadores 
- ¿Podría su guitarra volumen del ser rechazada? 
- ¿Podría la [MASTER] volumen se rechazó? 
- ¿Podría la parte trasera del panel [POWER NIVEL] ser rechazado? 
- Compruebe la configuración de la [ganancia], [volumen], [TREBLE], [MEDIO], y [BASS] 
controles. Para algunos modelos de amplificador, puede no haber sonido del amplificador, si la [TREBLE] 
[MEDIO], y [BASS] controles son rechazados, al igual que para los circuitos del original 
amplificador. 
- Si el VT15/30 está en modo Manual (Manual de LED de encendido), ¿podría el [ganancia], [volumen], 
[TREBLE], [MEDIO], y [BASS] los controles se pone a 0 o el valor mínimo? 
4. No hay sonido de la toma PHONES 
- ¿Podría la parte superior del panel [MASTER] volumen se rechazó? 
- Compruebe si el sonido se emite desde el amplificador. 
Para hacer esto usted debe desconectar la toma PHONES, ya que el sonido no será de salida 
por el altavoz interno o auriculares, si un cable está conectado a la toma PHONES. 
Si no hay sonido se produce a partir de que el amplificador, compruebe los elementos enumerados en los "No hay sonido de la 
amplificador ", supra. 
Si no hay sonido del amplificador, compruebe si sus auriculares o el cable puede ser 
roto o mal funcionamiento. 
5. Efectos no se aplican 
- ¿Podría el LED BYPASS ser iluminado? 
Si está iluminado, el efecto se omite. Pulse el botón [BYPASS] para cambiar la derrota de circunvalación. El 
LED BYPASS ir oscuridad. 
- ¿Podría la [EDIT] mando se configurará con el valor mínimo? 
Ajuste el [EDIT] mando. 
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Especificaciones 
Número de modelos de amplificador: 22 
Número de efectos 
Tipos de efectos: 11 
Reducción de ruido: 1 
Reverberación: 1 
Número de programas 
Preset: 66 
Usuario: 8 (dos bancos x cuatro canales) 
Entrada / salida de las tomas 
Panel superior: INPUT jack x 1, toma PHONES x 1 
Panel trasero: PIE SW jack x 1 
Amplificador de potencia de salida 
VT15: máximo 15W RMS @ 4 ohmios 
VT30: máximo 30W RMS @ 4 ohmios 
Altavoz 
VT15: VOX original (8 pulgadas 4 ohmios) x 1 
VT30: VOX original (10 pulgadas, 4 ohmios) x 1 
Procesamiento de señales 
Conversión A / D: 24 bits 
D / A conversión: de 24 bits 
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz 
Requisitos de alimentación: AC, local tensión 
Consumo de energía 
VT15: 28W 
VT30: 40W 
Dimensiones (W x D x H) 
VT15: 428 x 224 x 395 mm (16,9 x 8,8 x 15,6 pulgadas) 
VT30: 456 x 224 x 430 mm (18,0 x 8,8 x 16,9 pulgadas) 
Peso 
VT15: 10 kg (22,1 lbs.) 
VT30: 12 kg (26,5 lbs.) 
Elementos incluidos: cable de alimentación 
Opciones (se vende por separado): interruptor de pie (VOX VFS5) 
Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para introducir mejoras. 
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Canción lista de programas 
Modo Preset P3: Rojo 
Un amplificador: VERDE título de la canción 
Boutique CL Message In A Bottle 
Deluxe Tweed Sultans of Swing 
Super 4x10 orgullo y alegría 
AC15TB Smoke on the Water 
Aún AC30HH Got The Blues 
Tren Express Tush 
AC50CP2 Paranoid 
Reino Unido 25a Dulce Niño O'Mine 
EE.UU. 90 caliente para Maestros 
Reino Unido Surf Moderno Con El Extranjero 
Boutique de Metal For the Love of God 
Amplificador B: título de la canción ROJO 
CL MODDED Pride (In the name of Love) 
Tweed 2x12 encrucijada 
Tweed 4x10 Jessica 
AC15 Día Tripper 
AC30TB Layla 
Boutique OD Free Bird 
AC30BM Ate Up Your Mother 
Reino Unido 80 Walk this Way 
Cali metal The Trooper 
Reino Unido 90 smells like teen spirit 
Bol. metal Enter Sandman 
* El equipo utilizado en la canción por el propio guitarrista puede ser diferente. 
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